
REEMPLAZO DE PANELES HORIZONTALES

MASTIC EVERPLANK





HERRAMIENTAS
Asegúrese de tener estas herramientas disponibles:

Sierra circular
(con hoja de madera 

contrachapada de 120 
dientes o más montada 

en posición inversa)

HERRAMIENTAS ESPECIALES NECESARIAS
Adhesivo Vibra-Tite, pistola aplicadora y boquilla

Pistola aplicadora 
de adhesivo de 2 

componentesBoquilla mezcladora Vibra-Tite 
(M490PB10)

REQUISITOS DE SELECCIÓN DE 
TEMPERATURA DEL ADHESIVO:

El adhesivo EverPlank Mastic está formulado en 
dos variantes para ayudar a mantener un tiempo 
de gelificación (fraguado) similar en diferentes 
temperaturas (clima cálido y clima frío). 

•	Fórmula para clima cálido(Vibra-Tite PB425)  
Se recomienda para temperaturas 
aproximadas de 65° F y mayores.

•	Fórmula para clima frío (Vibra-Tite PB320LV)  
Se recomienda para temperaturas 
aproximadas de hasta 65 °F.

Cinta métrica

Línea de referencia 
con tiza

Lápiz

Cuchillo utilitario
Espátula  

o rascador

Adhesivo 
Vibra-Tite de 2 
componentes

Mira el video de 
reparación de Mastic 

EverPlank aquí:
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http://www.bit.ly/3GQhKIU


RETIRAR UN PANEL DAÑADO

Mida dos pulgadas hacia abajo en el panel 
dañado desde el panel superior y trace una 
línea de tiza a este nivel. 

Ajuste la profundidad de la hoja de su sierra 
circular a media pulgada. Esta profundidad le 
permitirá cortar a través de la cara del panel 
dañado y su soporte estructural, sin dañar la 
pared de detrás.

Corte el panel dañado por la línea de tiza. 

Use un cúter para terminar de cortar todo el 
ancho del panel y evitar dañar el siguiente 
panel.

Retire la parte inferior (solamente) del panel 
dañado y elimine cualquier residuo de la 
superficie del panel dañado.

Trace una línea de 
tiza 2" por debajo de 
la parte superior del 

panel dañado.

Ajuste la profundidad de 
la hoja a 1/2" y corte el 

panel con la línea de tiza.
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PREPARE EL PANEL DE REEMPLAZO

Ajuste la profundidad de la hoja de su sierra 
circular a un cuarto de pulgada. 

En su nuevo panel de reemplazo, marque una 
línea a una octava de pulgada hacia abajo 
desde la cara superior del panel.

Corte a lo largo de la línea. 

Doble y retire la parte superior del panel, 
incluido el dobladillo de clavado.

Mida y marque una línea a dos pulgadas 
y media de la parte superior del respaldo 
estructural.

Utilice un cúter para cortar el soporte 
estructural.

NO corte la parte posterior del revestimiento 
de vinilo del panel Mastic EverPlank.

Doble el panel para liberar y retirar el soporte 
estructural.

Raspe y retire cualquier exceso de material y 
elimine los residuos del nuevo panel.

Ajuste la profundidad de 
la cuchilla a 1/4". Marque 
y corte 1/8" de la parte 

superior de la cara del panel.
1/8"
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PREPARACIÓN DEL ADHESIVO
•	 Cargue el cartucho adhesivo en la pistola 

de aplicación de 2 componentes. El 
canal permitirá que la boquilla se asiente 
correctamente en la pistolan.

•	 Destornille la tuerca de retención del 
cartucho y tire del tapón del extremo. 
Déjelos a un lado temporalmente.

•	 Apriete la pistola de aplicación para purgar 
una pequeña cantidad de adhesivo de 
ambos tubos del cartucho combinado para 
asegurarse de que fluyen correctamente.

•	 	Instale la boquilla mezcladora y apriétela 
a mano con la tuerca de retención del 
cartucho.

•	 Apriete la pistola de aplicación hasta que 
la mezcla adhesiva fluya por la salida de 
la boquilla mezcladora. Cada tubo tiene 
un código de colores para garantizar 
una mezcla adecuada. El producto está 
listo para usar cuando tenga un color 
mezclado uniforme.

	 Si el tubo ha estado sin uso durante algún 
tiempo, es posible que deba instalar una 
nueva boquilla mezcladora. 

•	 Conserve el tapón del extremo del 
tubo para sellarlo al final del día o para 
guardarlo. El adhesivo sin mezclar no se 
endurecerá si se vuelve a colocar el tapón.

INSTALE EL PANEL DE REEMPLAZO

Aplique el adhesivo de dos componentes 
preparado al panel dañado con gotas de 
cuatro pulgadas cada dieciséis pulgadas.

Coloque el panel de repuesto en su sitio y fije 
firmemente el nuevo panel al panel inferior.

Deslice el borde superior del nuevo panel por 
debajo del borde inferior del panel superior. 

Presione firmemente a lo largo del panel, 
asegurándose de que el panel esté colocado 
correctamente y de que haya una buena 
adhesión.

Gotas de 4" cada 16"
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SIEMPRE HERMOSA. SIEMPRE DURADERO. 
MASTIC EVERPLANK
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